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Tho  imagos  appoaring  hara  ara  tha  bast  quality 
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of  tho  originai  copy  and  in  Icaaping  with  tha 
filming  contract  spacifications. 


Originai  copios  in  printod  papar  covors  ara  fiimad 
baginning  with  tha  front  covor  and  anding  on 
tha  iast  paga  with  a  printad  or  iilustratad  impras- 
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first  paga  with  a  printad  or  iilustratad  impras- 
sion.  and  anding  on  tha  Iast  paga  with  a  printad 
or  iilustratad  imprassion. 


Las  imagas  sulvantas  ont  été  raproduitas  avac  la 
plus  grand  soin,  compto  tonu  da  la  condition  at 
da  la  nattaté  da  i'axamplaira  filmé,  at  an 
conformité  avac  las  conditions  du  contrat  da 
fllmaga. 

Las  axamplairas  originaux  dont  la  couvartura  an 
papiar  ast  impriméa  sont  filmés  an  commençant 
par  la  pramiar  plat  at  an  terminant  soit  par  la 
darniéra  paga  qui  comporte  une  empreinte 
d'Impression  ou  d'illustration,  soit  par  le  second 
plat,  selon  le  cas.  Tous  les  autres  exemplaires 
originaux  sont  filmés  en  commençant  par  la 
première  page  qui  comporte  une  empreinte 
dimpression  ou  d'illustration  et  en  terminant  par 
la  dernière  paga  qui  comporte  une  telle 
empreinte. 


The  lest  recorded  frame  on  each  microfiche 
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required.  The  following  diegrams  illustrate  the 
method: 
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Lorsque  le  document  est  trop  grand  pour  être 
reproduit  en  un  seul  cliché,  il  est  filmé  à  pertir 
de  l'angle  supérieur  gauche,  de  geuche  è  droite, 
et  de  haut  en  bes,  en  prenant  le  nombre 
d'Images  nécessaire.  Les  diagrammes  suivants 
Illustrent  la  méthode. 
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Mai  1914 


A  l'hononble 

Minùtre  de  l'Agriculture, 
Ottawa. 

buUetinn«'THi'u^"^"!]ï';^*^'"  •'»>«??*"  **«  ^'»>»  soumettre  ci-joint  le 
bulletin  n   78  de  la  séné  régulière  sur  tLaération  des  bétiments  de  la  ferme» 

AilUSd  °°  "^  ^  "  '**"*^'*  "''"'  ''*'*^*"'  «*"  Doin!  MRS 
La  question  de  l'aération  des  bâtiments  de  la  ferme  suscite  un  intérêt  de 
plus  en  plus  vif  parmi  les  éleveurs  en  général.  Il  semble  que  les^JSivateur^ 
canadiens  commencent  à  comprendre  qu'il  est  absolumentSéSS  JeT 
nouyeler  régulièrement  l'air  dans  les  bâtiments  qui  servent  de  kSnte  aîS^ 
ft  h!™.«'Ï  *r**"  catégories:  chevaux,  bovins,  moutons,  porcsTt  voKiî^ 
La  demande  de  renseiçements  eur  les  meUleurs  systèmes  d^rationK.ÏÏ  S 
Jvere  bâtiments  de  la  ferme  a  rapidement  augmenté  en  ces  deSs^^ée? 
ç  est  pourquoi  nous  avons  cru  bon  de  rassemblertn  une  seule  publicatiT  tmW 
le  sujet  à  fond  tous  les  articles  écrits  par  M.  Archibald  et  par  mo  -mêmf  sur 
ce  sujet  et  publiés  dans  d'autres  bulletins  et  dans  les  rapports  lîn^u^ls 
UA4-  l  j  .  *r  °®  nombreuses  recherches  expérimentales  sur  l'aération  des 
bâtiments  de  la  ferme  en  ces  derniers  dix  ans,  et  les  recommandât  ons  que  nous 
donnons  ici  s'appuient  sur  des  essais  effectués  avec  le  plus  gr^d  soiS  et  réS 
sous  toutes  les  conditions  qu'il  soit  possible  de  rencontrer  ^ 

Sans  vouloir  condamner  aucun  système  d'aération,  je  dois  déclarer  oue  le 

,W.nFrK-  ^"'  "^  ^-r^^"";^  ^""^^  <*«  bons  résultats  pi^oSoù  il  a  été  bien 
installé  et  bien  condmt  est  l'appareil  Rutherford. 

•     j    docteur  J.  G.  Rutherford,  ex-directeur  général  vétérinaire  et  commis 
saire  de  l'mdustne  animale  du  Canada,  est,  autant  que  je  s^hr^oremier  oT^t" 
mstallé,  décrit  et  recommandé  ce  système  premier  qui  ait 

de  ChtrMf^L^TfT^xï"^^"'^'n^^'^.  °°^  bâtiments  de  toutes  sortes 
satiSuWte  et  efficacfs^^'^  '^  '  ^•"^•'  ''  P"*°"*  "  *  '^^""^  ^^«  '^"l*«-*« 
k  wîî«!r"pî°°"A^"!,*^^  buUetin  rendra  service  aux  cultivateur  .   lant 

fi^f  i°^'J  W°®  ^^  leurs  bâtiments,  et  qu'il  contribuera  air-    .  .oîSr 

1  industrie  de  l'élevage  au  Canada.  '  ^^ 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur  le  Ministre, 
Votre  obéissant  serviteur, 

J.  H.  GRISDALE, 

Directeur  des  fermes  expérimentales  fédérales. 
Ottawa,  11  mai  1914. 


PARTIE  I 

AÉRATION  DE  LA  VACHERIE 

LES  PRINCIPES  ESSENTIELS  D'UN   BON  SYSTÈME 


bien  peu  de  fermes  sont  à  l'abri  de  la  oriit^.,  *  ^  '*  '®™e-    Et  cependant 

ne  yeuUle  pas  toujours  ^  doÏÏier  i  S'  K*""  ^  "'^^'^'  ^'  "'"^  ^^ 
mais  gén<^ralement  on  l'iSe  mal  «^  „„!!/•*'  "??  *PP"*"  de  ventUation 
assurément,  la  ca.,»»  r.JJ^^.f^''^  ?."  ?•»  n^»8e  d'en  prendre  soin      E 


maisl^nl^r^meït  r  Pi„  H"  '*  ^^e  d'installé  ^  a 
assuréSînt  la  caie  Srin^^^^^^^  ^''^  T  ?•»  °^'8«  d'e! 
des  Pnncij^.su^^l^uTSlX'i.  ï^^^^^^^^^^         ^^  ^checsrestTrgno;;;;,'^ 


pnndi^Tu;  l^ffSKl^^^^^^^^  des  . 


pour  nét^ii^reSte  rK;;te?n^r'  '1^^^'']  "«»  *PP-"  d'aération 
jusqu'ici  pour  les  étables.  il  "en  S  anZ  A..-  f  ^""^  ^^  systèmes  imaginés 
vanations  atmosphérique  Us  Saïïempnr  H  '^♦*P*!x''"*°"*t'*i»«'°ent  aux 
dans  la  vélocité  du  vent  nécesSteront  f^^^  ^^  température,  les  variations 
sition  des  clefs  de  réglage  *  ™  *  *°"^°""  "°«  modification  dans  la  dis?S- 

o^^^\p^^^^^^  -  Jour  très  froid  et  l'on 

tionné.  Souvent  rusSuÏÏation'sl'S^i  ZT  '^  •^°"*«  *'*«  «eTw 
Le  charpentier  ordinaire  mesJS^inériement^  n.T ^-^P??^"  *«*  t'°P  Peth. 
besom  en  se  basant  sur  les  jomnéefSTf^Jl  TVÛ^  **  "„'  dont  l'étable  a 

épreuve  est  souvent  très  iniiwhT  Ta  JTx™^.?*  ^"  '®  plafond.  Mais  cette 
ou  sur  le  plafond  provi^tT^va^ur^S^f '°^^'  ^l'T^'^  «"^S«  mlï 
ammaux  qui  restent  trop  longtemS^n  conf  »«?  °"  ^"^  exhalaisons  humides  des 
ou  du  plafond.  Si  la  coJst^Sn  des  mSS  eÏÏ.f  nîV *  r'^^  h^  des  mïre 
exemple  ils  ne  se  composent  que  Tf^  îl?:"  P'^'^^d  est  défectueuse,  si  par 
entre  aucun  système  (faératioi  ne  doÏÏ^  &T^""  ^^  Planches  avec  papier 
température  de  l'intérieur  au  ïïme  dSïurceUe'H.T;*^  ^'^'^  ^'""^"^^  '« 
murs  puissent  rester  raisonnablement  sS  ?1  fauî  n„f  1  *'^"«"-  Pour  que  les 
isolante,  c'est^^e  qu'ils  comprcMent  èntr^I.?.,^  ^^" ''•°°'*™''"°°  ««^^ 
ou  un  espace  rempli  de  ripes,  ou  SfeS^ubstan^n^r'"'  ""  °»**«''«  d'air 

;î:air.    Qufat  aux  SS^'  dTplrre  ou  1  .?i^'  "Tl'f  "T  «'«"tenant  un  matelas 
l'mtériej^.    Sans  cet^  précSn°  on  neTur^l'lll? '^^^^^ 
de  s'y  déposer  pendant  les  journées  tr^fSl       ^t^"^  empêcher  l'humidité 
ration  adopté.  journées  très  froides,  quel  que  soit  le  système  d'aé- 
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NOMBBB  DB  nXM  CXJBMB  D'aIB  TAM  TACHX. 

L'efficacité  d'un  système  quelconque  d'aération  dépend,  dans  une  larce 
meirure,  du  nombre  de  bête»  tenuM  dans  on  certain  cube  d'air.  S'U  y  avait  trop 
de  bestiauxdans  l'étable,  il  serait  difficOe  de  ventUer  «ins  avoir  des  courant»  d'aSr; 

î  ?«^i!î^'Jjl-L*  K,*''!'*  Î.~P  P*"  "  ■«'"*  «npossible  de  tenir  la  température 
Il       ,<»Ç«  .«««ortable,  tout  en  assurant  une  circulation  »uffi»amment  active. 

iL^.;t  *  P"  *"*"f  **"*  '."'  *^  P"  P**™*  *!"«  ''<5t»ble  est  froide;  beaucoup 
ffLf Ï.VÛ  ^^T""  *  **."y^*-  ^'^  "V^?"*  ''•î'  d'une  étable  peut  être  tout 
*fMt  vicié  même  loi»que  le  thermomètre  indique  pluneurs  degré»  de  celée.  Il 
semble  donc  q^ie  la  première  chose  et  la  plu»  importante,  est  d'ivoir  uTnombre 
damm«ix  proportionné  à  la  grandeur  de  l'éuble;  on  allouera,  disons,  de  600  À 
800  pieds  cubes  d'air  pour  chaque  vache  de  deux  ans  et  plus. 


DnfSNBIONS  DU  VXNTIIATBTrBS. 

Cette  précaution  prise,  on  fournira  une  surface  de  15  pouces  carrés  ou  plus  de 
conduit  d  évacuation,  à  tirage  réglé  et  8  pouces  carrés  ou  plus  de  condJ  d'en- 

étable  de  36  pieds  x  30  pied»  x  10  pied»  qui  pourrait  loger  de  18  à  20  têtes,  de- 
vrait avoir  un  ronduit  de  sortie  de  18  pouces  de  côté,  (324  pouce»  carrés)  ou  20 
jouces  de  diamètre  s'il  est  rond,  et  les  conduits  d'entrée  qid  seront  au  nombre 
^«^  deux  devraient  mesurer  chacun  6  pouces  x  12  pouces. 

Quand  nous  parlons  dr  «tirage  réglé»,  nous  voulons  dire  que  ces  deux  con- 
duits, d  entrée  et  de  sortie,  doivent  être  munis  d'une  clef,  ou  d'une  porte  qui 
permette  d  en  régler  le  tirage  en  'es  fermant  entièrement  ou  en  partie. 

Ces  clef»  sont  nécessaire»  parce  que  l'air  froid,  beaucoup  plu»  lourd  que  l'air 
chaud,  provoque  une  cmmlation  beaucoup  plus  rapide  dans  les  journées  très 
froides  que  dans  les  journées  chaudes.  Il  faut  donc  pouvoir  régler  l'entrée 
del  air,  sansquoi  la  température  descendrait  beaucoup  trop  bas  pendant  les  grands 
froids  et  s'élèverait  beaucoup  trop  haut  quand  il  fait  chaud. 

Dans  les  dimensions  des  conduits  de  sortie  et  d'entrée  que  nous  donnon- 
dessous,  nous  tenons  compte  de»  friction»  d'à  -ui  peuvent  se  produire  dar 
conduit,  car  si  8  à  10  pouces  carrés  par  tête  po.ir  le  conduit  de  sortie  peu  . 
suffire  dans  une  très  grande  étable,  la  même  superficie  relative  dans  unVpetite 
étable  ne  suffirait  certainement  pas.  Les  conduits  de  sortie  ne  doivent  être  lutron 
petite  m  trop  grands.  Lorsqu'ils  dépassent  sensiblement  la  superficie  indiquée 
P*^i  *'"  fonctionnent  mal,  ils  dégouttent  continueUement  lorsqu'il  fait  chaud 
et  gèlent  quand  il  fait  froid  parce  que  l'air  circule  trop  lentement.  De  même,  lors- 
qu  Us  sont  trop  petits,  il»  sont  toujours  humides  et  l'eau  en  dégoutte  prUquc 
teut  le  temp»,  car  le  mauvais  au:  s'en  échappe  trop  lentement. 

Il  existe  bien  dra  systèmes  de  ventilation,  mais  aucun  n'est  parfait.  Chose 
certwne,  on  ne  réussu»  jamais  à  construire  un  appareil  fonctionnant  d'une  façon 
satirfaisante  dans  toutes  les  conditions  qui  pourraient  être  imposées.  Au  cours 
de»  dix  dernière»  années  l'auteur  a  essayé  quelque  trente  ou  quarante  appareils 
d  aération  dans  les  vachenes  écune»  et  poreheries;  au  cours  de  ce  laps  de  temps 
11  s  est  convamcu  de  deux  choses: — 

mente  d  V^*  nécessaire  et  très  avantageux  d'aérer  parfaitement  tous  les  bâti- 

(2)  Il  n'enste  pas  d'appareil  parfait  d'aération  ou  qui  fonctionne  de  façon 
absolument  automatique.  ^ 
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AWAMIL  D'AiBATIOK  RoTH.RFOBD. 


J'ai  mi  <ul  ---~-  "  ^«ATioi»  Kotherford. 

m«.trt.;,lïïîîÏÏir:£?^^  Beaucoup  d'rSÏS',2^..ï 

<^ue  celui  ordinairem.  nt  dédmé  wÏÏ  î«  nll  5^^**  °"  '»îi*l*»"«  «'"y*'  Je  puis  lUïe 
s^est  montré  de  beaucoup  t^e~  à  toïïTes^i^^"  **  "^"*"^°  Ritfieîfr.ar 


COWWITJ'wnift 


na3. 

L'appareil  Ruth^J^T^Î  ""^  ^'^''^areii,  Rcthebford. 
les  prin^K- "*''*''°'^  '^°'*  «»  -P^riorit^  à  plusieurs  avantages  dont 

i  g^n^oirn^ïtil^^^^^^^       -  P-  -ers. 
(5)  Réglage  efficace  de  la  température  df doutée  les  parties  de  l'étable. 
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Installation  dm  l'appabbil  Rutbbbiobd. 

Comme  je  viens  de  le  dire,  ce  système  peut  s'installer  facilement  dans  les 
vieux  bâtmients  et  très  facilement  dans  les  neufs.  Les  diagrammes  ci-dessous 
montrent  probablement  les  meilleures  dispositions  relatives  pour  les  conduits 
d  entrée  et  de  sortie.  Il  y  aurait  cependant  peu  d'inconvénients  à  les  disposer  de 
toute  autre  manière  qui  pourrait  être  dictée  par  les  circonstances. 


wpuiT  o'»iiTtr> 
(Mft 


rvnx 


CfHouir  OMTI.I 


Fl6.,  4. 


La  fig.  1  est  le  plan  d'une  étable  contenant  environ  vingt-quatre  vaches,  et 
mdique  probablement  les  meilleures  places  pour  les  conduits  d'air  pur  AAAAA 
et  les  conduits  d'air  vicié  BB.  (Pour  l'ouverture  du  conduit  au  plafond 
voir  wp,  fig.  3.)  Cette  disposition  peut  être  adoptée  si  elle  ne  gène  pas  dans 
1  emploi  que  1  on  compte  faire  du  grenier  ou  de  la  superstructure. 

Au  cas  où  une  fourche  à  cheval  serait  employée  dans  la  superstructure,  il 
pourrait  être  nécessaire  de  changer  les  ventilateurs  de  place,  de  BB  à  CC,  fig 
2;  on  donnera  alors  aux  conduits  la  direction  indiquée  dans  la  fig.  4  par  les 
lignes  pomtiUées  WGD.  Le  changement  de  direction  que  prend  le  conduit  de 
sortie  à  G  et  D  n'aura  pas  d'effet  sensible  sur  son  fonctionnement.    Pourvu 

Îu  Us  soient  bien  construits,  ces  conduits  peuvent  prendre  presque  toutes  les 
ireotions  désirées;  il  suffit  qu'ils  se  dirigent  toujours  plus  ou  moins  vers  le  haut 


La  superficie  indiquée  pour  les  deux  conduits  de  sortie  1  nied  t  2  nioHa  «h. 
Z:t°nJL£'*^  carrés  pour  les  deux,  est  un  peu  plSs  S^de  i^if  nSî^fc 
St„?,!STÏÏ'  °^  J  «stbien  préférable  qîie  1^  conS  déSïintS  wTte 

f.î«?°  PO"""t.  au  be^in,  changer  la  place  des  conduits  d'entrée  AAAAA  et  Im 
fatte  passer  «>us  les  murs  ou  au  travers  des  murs  à  DDDD     CoLn^iW  aî^li? 

dLThtuetas^S'ïi'S'Sr*  "i^"  ''"•^?*«'  légè^ment  I^'diJeS 

s  coSTce  m^r'l"''  '*  P««te.«niérite  indiquée  à  M  dins  laTg  sScoSl 
X  drrS.rc  "ï épisse".  "*'"^"'  -"-pondant  à  3  n'a  pas  l^oin  d'avS 
^«J^J^'  ^  **'"  repr^ente  la  coupe  verticale  d'une  étable  indique  la  meilleure 

Conduit  de  sortie  du  mauvais  air. 
Il  faut  deux  conduits  de  sortie  pour  l'air  vicié.  WD  et  channp  ronHnî*  ^^i* 

tTcKer^ïïour'.^'P'^'^  '  '''^'"^"'^  "«  -°*^-^« 5*e SchesTlS  veï 

entreSS  '   C'ît  lA  U S'"''  """^'r  '"^^"^  '^'^^  '^'"'^  Po"'^^  «t  de\«  papiera 

S^vS^^^^^^^^ 

poteaux,  AA  laissant  un  espace  ouvert  d'environ  15  ou  16  pouces  entre  le  somm^ 

qïan°H?d'at'a,2XLi^^^^^  \  ^"^  P«"*  régler^q^nd^n  îe  dSe"  I 

f«!w.tî  .?     f  r"*PP®  P*'  ^-  conduits  au  moyen  d'une  clef  E     On  fait 

mS  ?  Ji^L"*"T  ''"'  *"  '"^y^'*  ^«  ''O'd^^  ^'F.  Elle  ne  doit°Imat  être  eSièî^ 
ment  fermée.     Lorsque  ces  conduits  sont  assez  grands,  on  peut   sans  inconvél 

?Tiulut'!^nr'  ^T""^'?  '^«  ^"""«^«^^  ^'^'^  litièresrmiis  quaid  ont 
n^î'nïo^  s  assurer  que  la  porte  est  posée  de  façon  à  fermer  hermétiquement 
quand  on  ne  la  tient  pas  ouverte  pour  descendre  les  fourrage.s.    ""'""'^"''™'^'»* 

Conduit  d'entrée  de  l'air  pur. 

^Mh^^  conduits  d'entrée  pour  l'air  pur  exigent  beaucoup  d'attention  La 
méthode  de  gauche  est  d'installation  très  simple.  Le  passage  tr^vereant  de  H 
à  I  doit  être  d'environ  12  pouces  de  large  par  6  pouces  de  hauteu^KpS.m 
capuchon  ou  un  toit,  H  est  la  prise  d'air,  I  la  bouch^d'air  s'Lvrant  dans^'étabïe 
?.^nnT^Ï?  '  "'  P^,"^*'^  ^°  ««  P°^**"*  ^«"  »«  haut,  J  est  ur  rSche  p  acée  dé 
T°\^  détourner  les  courants  d'air  vers  le  haut.  Pour  ceci  il  faut  C  cette 
fcnf  f^'^'  1'  4  pouces  le  sommet  de  l'ouverture  Ttrav^  s  e  murTatS 
I  ement  elle  sera  clouée  aux  côtés  du  conduit  de  6  pouces  de  hauteur  ?KnètS 

o\JI^^A  ,  ^^  passages  pourraient  être  réglés  au  moyen  de  petites 

19784—2 
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par  une&KueS)S^^Wit^w  >  °"  '«"^«rture,  doit  6ti«  protégé 
cette  préSution^ïïSient  S^SÏ  fe^T  T^-  'î?"'*'^**  **«  cleCS 
n^oes^ire  de  régie? IvïtSde^tS^S,  uTf S"*  "  1  on  constate  qu'U  est 

bâtiment  mabTl'intlrie;?,fe'll'^'érirM  oti'^^ 

d'une  corde  passant  à  Z  K"""»»  JM,  ou  l  on  pourra  la  r^er  au  moyen 

d'air^iïïJSÏÏ^  rplSSLeS&r  ^'""f  «î»  ;'-*«  "^tl'ode  de  Pri- 
permette  de  fonctiôSTTr  suS  le  K  àTa  «"1 7^??^^*»"^  ^"'°^  ^^ 

que  5'lar  à'tSr l&r^f  ;l*^4ï4°  ''Te  étable  quelcon- 
propre^t  hygiéni^ue/rr^t  ^^tî^t'  ^n^ 'déll-dÏToX^tiSi^^^ 

-ousies^sTvé^X'pSr  ?l5X*r^^  2-  ^brisser 

compromettre  la  sSidité  de  la  suwretS^i  i  °f*"'"  *i."^  !>  pourra  sans 
(voir  coupe).    5.  Poser  la  mnitÎ4«,v!ST*  **. -^'^°*'"  ^^  fenêtres  hautes 

Employer  des  chJn^'c^l^'Xm^et^J^flr'^'^^^^  *  C.  6. 
de  dedans  en  dehors     7   MpHtI'  a^.^Ï  •    ?°'îi^  supérieure  puisse  s'ouvrir 

tnnre  des  murs  qui  "nfeLïî?Smteral^^5r"^  ^"  ''"^^'•-    «'  ^o- 

l'extéS'îrSr'rp&i'rer^L^^^^^  à  partir  de 

d'unpouc;;aplanifs,deiS5SSSS^  R.  un  rang  de  planches 

etmatelasd'air  S.  d^ux  pZ^^.Z'^S^'^'^^A^XlTr ' "^""'^ 


CONSTBUCTION  DK8  CONDCITO  DE  VIWTILATION 


force  du  vent.  v^  .„ 

««nénJernent  préSblê  d"  n  ï^n?r' ..S^^ï""  ««""'. |!»"°l"«  de  petit.;  il  e.t 
l'w  impur  M^umer  S.nsl.'Jïïie'.lX'L'l'SS^  "  *  -  P"  '"-' 
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COUPE 


-PLANCHE  Ir 


'»l-AHCME%- 

E8MCE-DPAIR 

U«ACOII6TWICTIO« 
PLANCHE  %• 


J'i 


BLAbu 


CONDUIT  DE  SORTIE. 
Echelle  V/z  Pouce. 
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-PLANCHE  E- 


LWIE  DU  PLANCHER 


OU  ML 


Plakchi  U.-BO»  oonddt  dW  pur.  («it  4TM  d..  ooad..  d.  tuyaux  d'<,out. 
3.  H«ut*ir  d*  k  boooh.  dW  dua  l'étebto.    8.  Boom  coMtrurtlon  d..  mu». 


ei 
ri 
il 
P 
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SrSTiaiB  DB  VBNTILATION    fA*-TBOU8  DANS  LES  MUB8 

»uffit?e£ït?^s^VrS*cSSsS.S^^.JÎ  d^nstallation  peu  coûteuse.  Il 
notre  étable  modèle  (^x  wf  ^5^  '  ^'^^  *"*"*  '°^^  °"  «af^-   Dans 

pouces  de  <ta*?«ret  être  nlLés T in  w  îî"  «i«  «"y"*»"*»,  devraient  avoir  4 
tre.  et  être  placZlintS^e^^Q^fJ^r^^T  •  *  ^  P'*î^'  °"  ^  ï^"<*«  «*«  «««dé- 
nient. On  fera  bien  drSs  munir  ^^L  *^"  5"  """^  «"^  *™»  «**^  d"  bâti- 
l'entrée  ou  la  Srtie  de  lU  T^^nt^t  "*";^^*'•''  ^^  «"  **«  «'«'  PO»»  ^gler 
par  le  vent,  pïïcotSqu^it  le^  ïu^ïïil  nii  ^rf Tj?*'  "•^.*'*"  4"  «*té  battu 
moment  donné,  pev^TZ^S kTé^t^nd^V^wY^-  ^"^  *?  J°"  °"  *  "" 
vimt;  ceci  naturellement  dépend  de  iScfSn  dû  t^Jt  ^T  °"  '^  r'°^°*  ™^- 
influences  à  l'intérieur  de  l'étable  déteîmSnt  les  n^fvL^^f  "^  *"^'°^  P'**'  '^ 
pnse.  d'air,  et  celles  qui  agiront  coS^cS^s  de  IS^"  *''"'*''"'** ''°°^* 


/^"■"?  <**  *'*  pouces 

pi«>M.'hrs  A  Jt  pouce. 

Plan  A-  Mura  troues 
Le  réglage  ou  le  contrôle  de  l'entrA.  /lo  l'oî,  „.+ 

StSTÈM,  m  VE«T,L,T.m,    «  ..-V.NT.I^TION   PA»  CONVKm». 

en  «Ss^  p.r  Si.tl1;?r  ril°,SXz''î  ''r  "r  '?' '-'^  «-■' 

rieure  du  bâtiment  Lr  PhX,.,  ^„«  •  *'''^''"'a*»on  ««  '  air  dans  la  moit  é  infé- 
inférieures  S  Cet  air  uîe^ofs  réXT.^  X""  "°.  ^^^^^'^^^t  des  couches 
pur.  entrant  à  A  ou  B,  oi  pïr  ces  deS  endmt«  St^  '*/'*  "^^P'*"^  P"  ^e  l'air 
semblables.  ^  ^  endroits,  ou  par  de  nombreuses  ouvertures 

L'air  vicié  sort  de  l'étable  par  le  conduit  D. 


ntiel.  Règle  générale, 
ouvertes.  H  faudra 
t  les  trous  avec  des 
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inférieure  fixe  eUa  moitié  sûnÂrieÙ^^n^K'  a  ^  P^<n»We  d'av, 

au  centre,  soit  sur  un  côté  du  bâtiment  Kf  !f  ;  ^^  P®V*  ^^^  ?'«*  «>>* 
tionne  aufti  bien  queU?  m»  «St  KLtflT  '^  **."^  *»"?  '«  «3^**°»»  fonc- 
D  E  E»  P  ou  D»  F  F»  5ï!iîïï  au«  H^Ï^K  ^'"^  P".'®  'onduit-soit  D  E  F, 
deux  ou  trois  ^e<b  pluiSJ^aîeVr^-^r  ♦""*'  '*»*"*'«  ^  °«  ^1  soit  dé 
un  certain  point  l'entrï de  UnSS  ou  dVlïriut  Ti  7°"  ^^^'  i««i"'à 
de  sortie  d'an  capuchon  G  K^condi*tî?Aîl  *«i'*^'T"^"l« '^"^^ 
servir  à  la  descente  de  la  Utière  ou  dS  wl^  ^'*"  ^^^'  '*  P«""»  «°  outre 


PUikIk  d'im  Mucf   .><^ 

■lanrna  a  Mn  pouce  , 

ç«lsntMg«»  tl'MMaTv 

«*«   B-Ventil«tioi,  p«r    Convect.on 

T  que*  Wul  S  ?ni.ï-^"'"'PP'  P"J'  ''°'»^"'*  «^^  ««'t»^  ««*  réglée  par  la  clef 
que  i  on  peut  faire  fonctionner  par  des  cordes  descendant  daiw  l'étable 

SYSTiaiB  d'aération  «c».— Lb  sTSTiani  Ruthbbtobd. 
Ce  système  est  sans  doute  bien  connu  de  la  nhinArt  H»  ««=  i„-* 
ques  paragraphes  consacrés  à  sa  dSticn  Z  t^^T±.TJl'Jf^J^'^^^ 


tionnement  par 
peu  judicieux. 


15 


conduit  qui  le  renfemL^uïïtiSt  «rend  iîSîf  ?«">*' «"^^.une  fois  sorti  du 
par  les  flèches  à  tête  simple  P'*"'*  généralement  la  direction  pré^ntée 

ce  cas  U  sera  nécessaire  de  mrttr?  «^  !f^.*f  plancher,  ferait  l'affaire.    Dan^ 
.'intérieur  de  l'étable.  aen^-^S^-versTp^JeTuSu^rf^^^^^^^ 


rC^yJ 


P -Mm"*  rte  pierre 
•5*P*'*  â.»"-  •»  revatement 

FUn    C— 5ysH>me  Rutherford. 

tï^^IouSeî^'Q^raux  c^o^Tjfd'soS'l.'^'t'""  '"«"^^^^  P"  '-  A^ehes  à 
mode  de  ventilation  «B  »  déjà  décrit  '      '^^^""^  ''*  '^  ""*"«  ^"«  'i«°«  '^ 

STSTiaii;  d'aération  «d  ».— SysTiaiB  kino 
v.n„t,  s„i,„t  le,  .„«„»,  à  différer  ™a  dû  pWo'Sd"âï'ïi»oiï.'  "" 


une  superficie  de  coupe  d'au  moiiu  60  pouces  caSsïoit/",  fv?^*  T*""' 
propose  d'installer  ce  système,  on  devrït  îffS?  en  ^lâJÀt  i  ^*°*^  °^  "* 
espaces  entre  les  colom^ges  eervirontT  .ndXd'ênT,S*™uri>Se'"""-    ^ 


Plan    D- Syâtèm«  King. 
tion  B^'t*'°m  "'î'i^  '""^'^  ^  HF  Po»"-«ent  être  modifiés  pour  prendre  la  dire.- 

L'objection  principale  à  ce  système   c'est  le  m-   H  nnTnK«»  a^  j^^ 
"'te«rT"?-P°"4'"^"'^  '  "'  P-  oTévLfr'i  air'S:'  ^^  '""«^  ^"'- 
dans  un  tieu    ^LL\  '"n""*  '!"'"'*  '^i'"'^  ''  «'*»*  d'installer  le  systèm. 
S^difi^^litTla  fîïoTcîlapS  St^'^^''"*'  ^°  '•''"^*"  l'installation^n  I. 
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STSTÈm  DS  TBNnL&Tioif    CBB. 

dnere  ou  en  bob  rond.    D  a  éS?  i^«?t^.**'/~'*  <*»»•  '"  andene,  en  m». 

et  aiUeun.  Partout  où  Û  a  été  ^ivé  H  «w  ™  *ff  ii'*™*  eaipéiûnentale 
juger  de  son  bon  marché  par  cTfjdf  nî^f'  Ll^  "??*^  *^  efficaceV  On  peut 
fcét«l,  les  matériaux  et  la^  Jwîre  n  W  cZi**"'.^,'^^?^  22  Ih^b 

sateStiUrSvrîtït£^^ 

Ces  ouvertures  doiventavoir  I»  ml!«- j-  niveau  du  plancher  comme  e  et  d 
dans  le  bâtiment  en  ïaâlnt  nL^ÎT  ^fT5°  *>"«  ^^  conduits  I/Lî  «nti 
d«»  l'étable  à  F,luKnd^" 'cVc'ifàVavt^Y;  £;°'°°*«  *  E  et^KéS^ 
conduit  de  sortie  à  A.  monte  en  paiSow  K  I^i^'^**"^?*'  P^»*»"'  dans  le 

Utableà  Y;  ^  «'^happerait  par  le  conduitŒîTL'r'm^nfil'jL^^^^^ 


Mauvaise  Construction  deniuÇ- 
Plan  £.- Système  Kmg  modifié. 

G  1 1  et  M^'reZct^ïl'^it^:^^^^^^^^^  -^^^  -  charnières  à 

p-nme  l'air  entre  à  D  E  F  et  sort  par  A  BO^  ^-fP^s^es  comme  sur  le  dia- 
les  hgnes  pointillées  l'entrée  serait  à^X  B  y  et  la  sortiS  Eh  '^"^^'^^  ^'*P'^ 
^nais^r  nÏÏâJli^Ltrtroïïîtr  *  't^T^^  ^--  ''attention  voulue 
peut  disposer  les  pJrtWjTu"deXn\'ï^rStl1li''?"H.  ^'^  S  ^"^^^^ 
c'est-à-dire  de  passer  par  X  A  et  D  d  sorti^f/!?  px!  1  *""  ^  1°trer  directement, 
^et  Y  C,  ce  qui  serait  ut  modScatfoTdu  sv«u^*''p  ".ï  P^^T^'  «'««t-à-dire' 
amsi  modifié  fonctionne  très  Sen  Santles  chaltu^    "*^''^°'^'    ^  '^'"^^ 

Ventilamon  par  rideaux  de  mousseline. 

dernl^reLTuT^^Xe^pTr^:^^^^^^^^^^  aussi  mis  à  l'épi^uve 

mousseline.    Les  notes  suivantes  à  ce  snW  ÏS^l  ?*"  *."  1°''^*°  <*«  "deaux  de 
L'étable  danslaquelle  cet  eL«i  a^fliff  offriront  peut-être  quelque  mtérét 
bien  éclairé  et  beaucrp  mifuf^enîilé  au^^^^^^         un  bâtiment  bieS  constTdt 
"deaux  de  mousseline.  'Elle'SeStZrj!,S"i?dVli^ 


M 


àlOpieds  de  b«uteur.    EUe  est  diyiaée  en  six  staUee,  et  renfermait,  pendant  la 


*mfc  de  leMU  dont  il  est  question,  37  bovins  (boeufs  de  un  et  deux  ans). 
Ftaulantlessai  ^  ndeaux  de  mousseline,  les  conduits  d'entrée  et  de  sortie  de 
Iratre  s^tème  de  ventilation  furent  tenus  fermés.  Le  bâtiment  dans  lequel 
oette  expérience  a  été  faite  est  la  bouverie  de  la  ferme. 

^^  De  chaque  côté  du  bâtiment  il  y  a  dix  fenêtres,  mesurant  chacune  4  x  2^ 

Ces  fei^tres  sont  &  6  pieds  du  plancher  et  s'étendent  jusqu'à  environ  18 
pouMs  du  plafond  ou  à  p3u  près;  elles  sont  fixées  au  bas  par  des  charnières  et 
mw^  de  chatnes  qui  permettent  de  les  tenir  ouvertes  à  un  angle  d'environ  60 
degrés  avec  le  idancher.  Il  est  donc  évident  que  l'air  qui  réussissait  A  s'introduire 
r.^*i^®"  T  ««»o»»ïline»  ne  rencontrut  pas  d'autre  obstacle  pour  pénétrer  dans 
1  éteble.  Le  seul  effet  de  l'ouverture  des  fenêtres  &  un  angle  de  60  degrés  était  de 
diriger  le  courant  d'air  vers  le  haut  plutôt  que  vers  le  bas,  et  de  causer  ainsi  un 
mâange  plus  parfait  de  l'air  qui  s'introduisait  avec  celui  qui  était  déjà  dans 
rétable.  * 

Les  ouvertures  de  toutes  les  fenêtres  étaient  entièrement  recouvertes  de 
rideaux  tenus  en  place  sur  le  cadre  de  la  fenêtre,  à  l'extérieur,  au  moyen  de  lattes 
clouées  sur  U  bordure  du  coton.  Le  coton  employé  était  de  deux  sortes. 
Quabté  n  1— la  qualité  la  meilleur  marché  de  coton  gris  coûtant  6  ou  7  cts  la 
yeqse.  Qualité  n"  2.— coton  à  fromage.  Sur  le  côté  exposé  à  l'est,  il  y  avait  5 
ndeaux  de  coton  gris  et  4  de  coton  à  fromage.  Sur  le  côté  exposé  à  l'ouest.  4 
de  coton  gns  et  5  de  coton  à  fromage. 

L'essai  dura  40  jours  et  fut  des  plus  intéressants.  Par  exemple,  pendant  cer- 
tames  journées  chaudes,  quand  le  thermomètre  indiquait  environ  40"  Fahr  à 
l'extérieur  et  que  nulle  brise  ne  80u£9ait,  le  thermomètre  indiquait  à  l'intérieur 
82  degrés  et  ceci  malgré  que  toutes  les  fenêtres  à  rideaux  (18  fenêtres  de  4'  x  2W) 
fussent  ouvertes.  Cependant,  aussitôt  que  l'on  ouvrit  les  portes,  la  température 
commença  à  descendre  et  en  peu  de  temps  le  thermomètre  n'accusait  que  quel- 
ques degrés  de  chaleur  de  plus  qu'à  l'extérieur.  Le  relevé  suivant  des  tempé- 
ratures extérieures  et  intérieures,  ainsi  que  le  relevé  des  températures  dans  l'étable 
pnncipale  (où  un  autre  système  de  ventilation  était  en  opération),  et  les  quelques 
notes  sur  la  vélocité  du  vent  démontrent,  de  façon  claire  et  intéressante,  la  manière 
dont  ce  système  a  fonctionné. 

ESSAI  DE  VENTILATION  PAR  LA  MOUSSELINE. 


23  décembre. 

24  décembre. 

Remarques. 

12a.m. 

2  p.m. 

5  p.m. 

10  p.m. 

Sa.m. 

Sa.m. 

12  a.m. 

Extérieur 

2« 
50 
52 
T.  léger 

27 

52 

53 

T.  L. 

30 

53 

67 

T.  L. 

28 
52 
S2 
Calme. 

26 

50 

4« 

Briw. 

24 
50 
44 
Léger. 

24 
60 
42 
Léger. 

'Fenêtres    ouvertes 
des   deux    côtés   de 
l'étable  i  bœufs. 

Vacherie 

Vent 

24  décembie. 

25  décembre. 

Remarques. 

3  p.m. 

5  p.m. 

11  p.m. 

5  a.m. 

9  a.m. 

12  a.m. 

Extérieur 

27 

3! 

52 

T.  L. 

25 

52 

52 

Légei. 

20 

50 

50 

Calme. 

14 

48 

50 

Calme. 

14 

48 

55 

T.  L. 

16 

48 

62 

T.  L. 

Vacherie 

Bouverie..  . 

Vent 

° — <"  -"»  oeu, ,.  „„.  are  i."sr.riT~î 

Avantages. 
Voici  les  avantages  dont  ce  système  peut  se  réclamer- 

avoir'-ce';SmeT  pili^roi/îiuTur  *'"*^'  "  "^"*  ^-"«'-P  --- 


20 
OuBCTi<nf>. 

D'antre  part,  voici  quelles  parainent  être  les  objectif»»: 

1.  La  surveillance  très  aandue  requise  pour  obtenir  des  résultats  médiocres. 

2.  Le  danger  d'une  trop  grande  élévation  ou  d'un  trop  gnuMl  abaissement  de 
température  pendant  la  nuit,  due  à  l'élévation  ou  I  H  chute  du  vent. 

3.  L'obscurité  de  Tétable  due  à  la  mousseline  qui  couvre  les  fenêtres,  ce  qui 
rend  le  bâtiment  triste  et  humide. 

4.  L'encrassement  de  la  mousseline  par  suite  de  la  direction  variable  des 
courants  d'air.  Les  rideaux  de  mousseline  deviennent  humides  et  sales.  lia 
s'opposent  au  passage  de  l'air  vicié  qui  reste  dans  l'étable,  et  celle-ci  devient 
malsaine. 


PARTIE  II 


AÉRATION  DE  L'ÉCURIE 


CoiroTBucnoiir  des  mubs. 
ches  S  i>^ù!£ri^:^rtiS^,^^^-  P"*.-?*  ^  ''^-^-^'  plan- 

revêtement  intérieur  .vecSte^nVlTiï?''  !f  P*P'f'  *  «on-truction,  un 
construit  de  1»  même  man^2ï  et  wuteni^^°°**  °"  Ç'"''*'"  «*"  ^"t  «* 
poteaux  de  stalles.         "«™"*  «  soutenu  par  deux  poutres  reposant  sur  les 

Co'fSTRUCTION  DBS  PLANCHMS. 

fait  exceptiomiellemenS.  On  S^'a^Lrd'^V'^rV"^  ^  ^^«  '='»«^»»«'  «°  I'» 
de  pierres  que  l'on  recouvrit  dW^^ucht  rfl  ^^'^  ^^^^^  une  couche  épaisse 
d'une  partie  de  ciment,  de  "rok  Mrtî«  1  îî  ^  ?2"^o^  «^^  «'"s  ^^^'  composé 
recouvert  d'une  deurifane  c^cLe^mnifH^  **  *^«i.  PY*'"«  ^«  P»^«r.  1«  ^ 
ties  et  demie  de  sable  et  Se  mrt^H  "°*  j?"*'^  *^.«  "'°«°t  de  deix  par-, 
Pa»age8,  U  surface  du  tl^ta^^l  T^Z^A^^  grcnit  concassé.    Dai^  le.' 

pouces.    Le  passage  cenï^^de  Joizt  iSTe  tr^l^'^^'^^r.  '"^  "^  ^'  ^ 
élevé  au  centre  au'aos  hnnil  «+  a^     j         "®  '*'*®'  «^  °e  trois  pouces  olua 

d^.chevaux.    ci;  empSeft  ^iê^  Z^'''^r''T\  ^«"  l'^Sl^meS 

'^  ^«  P«if  *  '«  plus  baTdHlïe  de  12  pS  "'""  ^'"^^  ^"«  '»  "«oie.  c'est- 

et  le8^1ït^''l^'irlîtl°df  V^uT  P'^f  ^"^  r^  -«^^  'i"  °»éme  niveau, 
varie  de  6  pic.U  à  6  pSSI  ttce  leSpTf.f  Ji*  "P'":,  ^*  '"««"  ^^  «ta»'" 
plus  bas  que  les  boiSsTxiS^'.'   î^  c£^  "Jj'^f  â!f„^^^  «?*  de  J  pouce 

I^  descentes  &  fourrairMi  o»  r^A.Hr  •  i-  ™°^ent  sur  le  cunent  même, 
gramme  commencent  àl^^blièr^  ff  1  ♦**  '  .^^'^e^tation,  indiqués  sur  le  dia- 
pour  l'entrée  du  S  LZ  ^s  condSks  sonf^wï  ^  ^*  «"«^eoire.  Les  port^ 
y^  le  milieu,  une  troisiSL^L Se^u  j;°*,Pi*^«'.""«  *".  «ommet,  une  autre 
légèrement  en  forme  de  clcxshp  Hp  !î^^»  Plancher  du  gremer.  Le  conduit  est 
dans  la  mangeouT  Ce  sv^e  d^^Sf^S"?'*  ^j»»"',"^*  ^°»  introduit,  tombe 
satisfaction.  ^^*^*  '*®  distribution  des  fourrages  a  donné  parfaite 

abouîiî  "snïTri^îf j:'  îh,su  K«  ?;  '«^  r>  v^  <^--*«  ^  ^o« 

«eoire;  il  n'existe  pas  de  bolte^chde^T  ^^  T*  dwtnbués  dans  la  man- 
abreuvés  par  le  gaiSien  II  va  au  St  S?.  ''^  '^!i°^'i*^-  ^^  chevaux  sont 
on  peut  les  condSne,  S  on  le  dédïe  ^"""^  '^^  ^^  P'**^'  "°  '^"^«i'  «û 
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.1»^  tuj 


23 


24 

STBTftmS  D'AiaiTION. 

Cette  éctirie  est  munie  de  deux  systèmes  distincts  de  ventilation,  lesquels 
peuvent  fonctionner  indépendamment  l'un  de  l'autre.  Ce  sont:  (1)  le  systâme 
de  ventilation  Kinç,  (2)  le  système  de  ventilation  Rutheiford.  Dans  le  système 
King,  l'air  pur  est  mtroduit  au  plafond  et  l'air  vicié  sort  au  niveau  du  plancher. 
Dans  le  système  Rutheiford,  l'air  entre  au  niveau  ou  près  du  plancher  et  sort  au 
plafond. 

Ll  STSTÈIOB  KINO. 

La  marebe  de  l'air,  quand  le  système  King  fonctionne,  est  indiquée  dans  le 
diagramme  par  des  flèches  à  tète  simple.    L'air  s'introduit  dans  l'ouverture  «M  », 


l'ai»  fou 


CouPt     DZ    L'tCV/ltlt 

&j   i-l    t-i    i-i   i-i    I 


s'alourdit,  et  tombe  au  pS£r  dSii  «'Ih.^^**.  *"  «"  **^**«  carbonique. 

placées  près  du  plafond,  wS  au  iS  J^^  r    ^««  "«^«rtures  devraient  être 
nombre  d'établi,  a  îw  Z^é  s^tSa^t  '^'*^''  en  usage  dans  un  bon 

Le  STSTiaiS  BUTHSBrOBD. 

par  l£TcL?d?S%t*'t°eïtr?pilÏÏÏ^^^^^  l'"^  ?"'*  '»  '-"«'''«  >°<"'1"^« 
murs.  A  l'extérieur,  r^^ertiS^  de  cS  crnSts^'it  T  fîT"^  ^"^  *^^"«  ^«« 
capuchon.  (Voir  tcapuchon  »  dan«  l»  ^fo~  *?*  protégée  par  une  sorte  de 
s'ouvrir  dans  l'étable  Stôt  âorSfp  «  JÏaTT"^'^  ^^  ''""^^'^t^  pourraient 
intérieur  du  bâtiment  Kmef^ij,^  ^^'t™"'  ?°,*'^  *»"«  l'aménagement 
ouàlasurfacedTpîanchCT^l^^^^^^  ^^  P!?^°.°8er  soiS  terre 

le  plus  convenable'ï»^  l'entré?  de  'SfEs  KT  *'^^°'^°'*"  ^"«  ''"«^  i"8« 
à  «R»,  derrière  le  capuchon  paîe  n^  fcin?^  *•  H*°"  ?^  ''*«'  ''"'  «»»*« 
dans  l'écurie  à  tj».  AMteivKrcïïé  hL«  r2  *  •  T**""^  «*  s'introduit 
d'air  vicié  «G»  «W»     lThu^^I^I^       J^}  ^''"?®  *'  ^°  «°rt  par  le  conduit 

tion,  de^a  me.urerlui*SS\l?.S?ïït  Val  'ï ÏStl^ïf  '''•"'""*■ 
la  capacité  du  conduit  d'entrée  soit  tnnf  A  foi*  „  •  j  ^x  P^  nécessaire  que 
est  muni  d'une  clef  qi  ^Sde  rérilr  lî  î^  ^"f  '  »:«>de-  Le  conduit  de  sortie 
de  munir  les  capuchr s'drcîe'ffpiS^^^J^er^^^^^^  '^^'^  «^-^ ^«^--t 

trée  ^uS-^K-™"     "^  ^^'  conduitVde  sortie  nnnrToîrJ  "/„ 
perméabilité  «c»  parois  ei  i  isolation 
chapitre  1  sur  l'aération  de  la  vacherie. 

therfSS  aTnrieTeaXX  meuÉ  îîult'^t'"'*  '''^'  '^'''^^^^  ^- 
lèvement  de  l'humidité  et  dpivîr  S  !i  i  Jf^u  ***^  .^°.  ^^  <ï"'  concerne  l'en- 
système  que  noremployot  eî  a^nnu!  ï^^^^^"'  ^ujourd'hui,  c'est  le  seul 
climatériques  semblablesTc^n!*  d'Ottar  '''^°'°"^''d°°«  P°^  !««  conditions 


PARTIE  III 

AÉRATION  DE  LA  PORCHERIE 

vkJ^h^u^J^T  '"  *"^!!  1*°"  <»«.«n>Ple8  cabanes,  comme  nous  décri- 
ÎÎSîSï^d  if -W  J^^t"PP°'*:i'*  ^«°*y»«on  ne  Pr^nte  aucune  difficSté 

p^ature,  devient  extrêmement  difficile  à  résou  ^-e     VouLMit  n™,«  ^!!^li     * 

Chac^eSs  IvJT^i"*""*"^**"  -^^  ^»«  *^««  d««  planchers  de  ciment 
r^-SS^f  ♦  j  *  ?**  t^  dmiensions  smvantes:  longueur  IQH  pieds  larir&ur  l  «^ 
ged,^.>uteur  du  plancfier  au  plafond  8  pieds,  avec  Snier  et7oS  à^^iteSle 

Construction  des  mubs. 
extériSr^  dJi^**  "nS."'^*  ***  colombages  de  4  pouces  recouverts  comme  suif 
Bouves  étaient  recouvertes  d'une  planche.    Il  v  avait  nnatro  f«^A+~,    j 

Construction  du  plafond 

DomLioTff  J.  h!  SbdX  B  ir        "'^'^  1910  de  l'agriculteur  du 

ces  4e8:^°llVai"SgéV^^^^^^^  ^^"^  ^"ï^  -  ^'  P°'«=«  ^^^ent  mis  dans 
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EbSAI  N»  1— EbBAI  COMPABATIF  Du  BTSTiaCB  KiNO  ET  or  STSTiMB 

RinHBBroBO  modifié. 

♦î««  S"™""*  "  serait  extrêmement  difficUe  de  donner  une  idée  précise  de  la  direc- 
S*°^*^f  ?""*^^  ***"  **  **«  ^»  situation  relative  des  bouch^d?lpwl  «rtdS 

"°n^n'.ûr  '"o*  î?*^*  **°'iî  («™^  pendant  V.te  expéTeïïl.  ^"^* 

IJana  la  loge  2,  l'air  qui  s'écuappe  se  fraie  in  passage  lentement  à  A  à  travpr- 

teS'strtSî:*^  ""■  '*"  ^***^  *^'^'  *^'''"^'  Pî^4"rt""*la  lUle  ou" 

ESSAIS  D'AÉRATION  DE  PORCHERIE-Hb  TABLEAU. 


Ire  période. 

Température, 
extérieure. 

T.OOI  1. 

Looi2. 

^  ".îf.V*?""  ?»W  ">  22  février 
1910,  inclusivement. 

Température. 

Température. 

Moy. 

Moy. 
Mi^. 

Moy. 
7.30  a.m. 

Moy.       Moy. 
Max.       Min. 

Moy. 
7.30  a.m. 

Moy. 
Mai 

Moy. 
Min. 

Degré»  Fahr 

23-2 

0 

12-5 

O 

320 

O 

42-2 

e 

25-7 

31-8 

e 

42-4 

• 

261 

Différence  par  comparainon  avec 
ta  tempérenire  extérieure 

1»0             13-2 

192 

13-6 

Nombre  de  porcs  par  loge 

10 

10 

nemarquea 

Plafonds  et  murs  humides.  Plafonds  et  murs  très  secs 

Em*i  h»  a-Ei«A,  Dv  nwrtMMcoufàMAnw  Rotbbbtobd,  m  nv  mèmm 

■raraiia  MODini. 

wa  miuB  et  te  çdafcmd  deniurait  beaucoup  plus  moi.    aS  U  lom  »•  2  nn  V«»r 

*»*AM  D'AÉRATION  DE  POBCHEME-2Éiii  TABLEAU. 


»mepéribd«. 

Twapérmtig» 

homl. 

I«oa3 

ï^  »  '•^^îîî»  M  «  «M.  MIO 
iMloaivemeat. 

TempiistaK. 

TempéiBtoK. 

Uoy. 

Moy. 
Ma. 

7.30  «.m. 

Moy. 
Mai. 

Moy. 
Miaf 

Moy. 
7.30  a.m. 

Moy. 
Mai. 

Moy. 
Mii. 

D«ir(iPa]ir 

• 
33t 

• 
42-3 

• 

38-4 

• 
295 

• 

40-8 

• 

'lîtSS.K^SSÏS'.'^ 

«f-a 

2S-0 

18« 

16-3 

17-0 

15-9 

Nombre  de  poroa  pu  loge 

10 

10 

-KMBaitiaM 

Plafond  et  mun  woa. 
Pores  tris  oonfortables. 

Plafond  et  murs  secs. 
Fbres  confortables. 

30 

Bbiui  m*  ^-CoMBiHAiWH  D»  sTwtoo.  Khto  R  RinM«ro«D. 

rivei^  *^  "^*°'*'  ~  «*  »'«»^  *»  ««««nt.  d'«r  pwKle«««  tête  exclu- 

le  «SS'jî'SSê  kithS^L  **'•"*'  ^  '^  ""P'oy^  »  «»°bûu»o»  -«, 

entre?^iiS£Ï'iiS?^;jS^*^*^er»>t  nur.  prè.  du  pWond,  l«s«ut 

comme  daS^^HTa     ^SluÏÏfu^TÎÎÏ'  ***.^'*J«  '"*  ^°«^« 
loge  était  un  peu  plu. froSe  qu'uîéffàdiSr*  "turfaisanta,  nuûs  la 

ESBAIB  D'AÉRATION  DE  PORCHEME-^to  TABLEAU. 


3*iiM  période. 

Db  •  aan  1910  an  IS  num  mo 
iBebiiHrMiMat. 


"îssas:* 


D(|i4iFaIir. 


IWfffaenoe    pw   oomparaùoa    à 
I  atenettr. 


Moy. 


Moy. 
Mia. 


LOOB  1. 


Tampéntnn. 


Moy. 
7.30  «.m. 


Moy. 
Mai. 


Moy. 
Min. 


LooaS. 


Tempéntar*. 


Moy. 
7J0  a.in. 


Moy. 
Mai. 


Moy. 

m. 


Emai  M*  4-~Ei^  COHTAIUTIF  DU  Bnrtm  Kmo  wt  n'vn  comoiAnoir  db 
L  APPAXUL  RxrranroBD  avbc  lb  srarfeia  db  tbous  daxs  lbs  mubs. 

*si  *.^^.*****  expérience  <m  fit  fonctionner  dans  U  loce  n'  1  l'unMrail  de  ven- 
SîtwSS'  "^  *"***"*  *•  «»**"i*  de  aortie  mpéti^  ouvert  112^  du  cS- 

^;.-P*?**^  loge  n»  2  on  Iràu  le  mauvais  air  sortir  Ubrement  par  une  ouverture 
directe  à  travers  le  mur.    Cette  disposition  donna  d'asseï  bons  rteulUts. 

E88AIB  D'AÉRATION  DE  PORCHERIB-ttia  TABLEAU. 


4ème  période. 

Tanpératiire 
«térieiire. 

LOOBI. 

LomS. 

Dv  10  mm  ItlOu  29  mar*  1910 
iBchuhremeat. 

Températare. 

Tempéntu*. 

Moy. 
Mai. 

Moy. 
Mi^. 

Moy. 

7.30  a.m. 

Moy. 
Mai. 

Moy. 

Moy. 
7.30  a.m. 

Moy. 
Mai. 

Moy. 
Mii. 

Degrés  Fahr 

• 

321 

• 

20-4 

• 
3«S 

• 

47-8 

e 

31  0 

• 
330 

• 

43-7 

• 

32-5 

Différence    par    comparaison    i 
l'extérieur 

15-7 

11-3 

MA 

12- 1 

Nombre  de  porcs  par  loge 

7 

■ — 

7 

Remarques 

Mum  i»f   nlaf»-"! 

\  peu  près 

"- ■ 

sec». 

Murs  et  plafond  à 

secs. 

peu  près 

Conclusions. 

tirer'^dl?  '^S^^'llCi^r^^l'^^'''^.^-'  ^"«  -o-  en  puissions 
gardé  dans  ces  rogerpenSSver?^.;Sr  5?^^^^  ?°^   avon. 

d^S'^rSeiSislrx^^^ 

drait  pour  l'aération  des  Séries  Ssïetteiïitîdr  ^'"^  "^""""'^  ^''^^^'^- 

Porcherie  moderne. 

représenté  dans  la  loge  1,  essai  n"  2Va  été  adopté^  ^         Rutherford, 


SI 


Ck>NBnuCTIOX  OB8  vxmtilatbviw. 
".tir  'S^'hS.r.iïïï^' "^  1"  l<î".  de.  *u,  C4M.  du  ««-, 


Vue  de  la  porcherie  nrinrin.!.  »  .  .  "'°*°  ''*  ^-  "^^  ''•'utt. 

P-n.  de  loge..    (3)  Cp^ehon  «r  le  J?i,S?1S  l^urde^eS^t^^S^r^fi^^- 

haute^dVSoS^^^^^^  d'air  ont  été  élevées  à  une 

été  laissées  à  une  hauteur  de  uTpieddZffi^^^^  les  .portées,  mais  elles  on? 

Les  conduits  de  sortie  de  Ifi  r^.wfil  J     a*^^^  *^  engraissement, 
chérie  et  montent  toT  drot    SsK  can.^îi^'  ^T'""'  ^^.  P'^^^^^  de  la  por- 
(.Voir  planche.)  ^    ^"  ^"  capuchon  du  ventilateur,  sur  le  toit. 

(  ;e  système  donne  d'excellents  résultats. 


